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Особенности 

- коэффициент передачи по току 1 % 

- входной ток 0 ... 40 мА 

- диапазон температур -60…125 ºС 

- 500 В напряжения изоляции 

- 8-выводной металлокерамический 

корпус типа  5140.8-АН3 (QLCC 6/8-1) 

 

Применение 

 - скоростной интерфейс  

- гальваническая развязка  

- медицинский безопасный интерфейс 

Общий вид и 
расположение выводов 

микросхемы 
 

 

Электрическая схема  
 

 
Расположение выводов 

 

 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  (25С)  
 

 
Наименование 

параметра 
 

Обозна
чение  

Ед. 
изм. 

Значения 
Режим 

измерения 
мин. макс. 

Коэффициент передачи по току KI – 0,01 - IВХ = 10 мА, UОБР = 15 В 

Входное напряжение UВХ В 0,9 1,7 IВХ = 5 мА 

Напряжение изоляции UИЗ В 500 – IУТ.ВХ-ВЫХ ≤ 10 мкА, t=5 с 

Сопротивление  изоляции Rиз Ом 5·10 10 – UИЗ = 500 В 

Ток утечки на выходе IУТ.ВЫХ нА – 20 IВХ = 0 мА, UОБР = 15 В 

Время нарастания выходного 
сигнала 

tНР
 нс – 80 IВХ = 10 мА, UОБР = 15 В 

Время спада выходного сигнала  tСП
 нс – 80 IВХ = 10 мА, UОБР = 15 В 

Время задержки tЗД
 нс – 70 IВХ = 10 мА, UОБР = 15 В 

       
 
ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Параметры режима 
Ед.  
изм. 

Мин. Макс. Примечание 

Входной ток, мА IВХ 0 40  

Импульсный входной ток, мА  IВХ.И – 100 ТИМП ≤ 200 мкс, Q ≥ 5 

Входное напряжение в выключенном 
состоянии, В 

UВХ –3,5 0,8 
 

Выходное (обратное) напряжение, В UОБР
 – 15,0  

 
УРОВЕНЬ СТОЙКОСТИ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ФАКТОРАМ 
 

7.И1 7.И6 7.И7 7.И8 7.С1 7.С4 7.К1 7.К4 7.К11, 7.К12 

1Ус 3Ус 4 × 4Ус 0,007×1УС 1Ус 2 × 4Ус 1К 1К 60 МэВ∙см2/мг 

 

Гамма-процентная наработка Тγ при γ = 99%  и температуре окружающей среды не более (655) ºС - не 
менее 150 000 ч. 

Гамма - процентный срок сохраняемости T с при  = 99 %  - 25 лет. 


