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Особенности 

- трансформаторная гальваническая развязка схемы 
управления и коммутирующего транзистора 
- коммутируемый ток: 20 А (с теплоотводом - 40 А) 
- коммутируемое напряжение: 80 В 
- время включения 70 мкс 
- время выключения 450 мкс 
- устойчивость к синфазной помехе 1500 В/мкс 
- 1500 В напряжение изоляции 
- 16-выводной металлостеклянный  корпус 4144.16-А 

Применение: 
- замена электромагнитных реле; 
- силовой интерфейс бортовых устройств; 
- силовая электротехника; 
- гальваническая развязка силовых цепей. 

 

Аналоги 
M33-2N (Teledyne Relays) 
MPC-53503-100-15 (Micropac Industries) 

 

 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ при 25 С 

Наименование параметра 
Обознач

ение 

Значение 
Режим измерения 

мин. макс. 

Выходное сопротивление  в открытом 
состоянии, Ом 

Rотк 
− 0,015 UПИТ = 5,0 В, UУПР = 5,0 В, IКОМ = 20 А 

Напряжение изоляции, В Uиз 1500 − Iут ≤ 10 мкА; t = 5 с 

Устойчивость к синфазной помехе, В/мкс dU/dt 1500 −  

Входной ток низкого уровня, мкА I0ВХ − 1,0 UПИТ = 5 В, UУПР = 0,0 В 

Входной ток высокого уровня, мА I1ВХ − 3,0 UПИТ = 5 В, UУПР = 5,0 В 

Ток потребления во включенном состоянии, мА IПОТ.ДИН − 18 UПИТ = 5,0 В; UУПР = 5,0 В 

Ток потребления в выключенном состоянии, мкА IПОТ − 5 UПИТ = 5,0 В, UУПР = 0,0 В, 

Ток утечки на выходе, мкА IУТ.ВЫХ − 5,0 UПИТ = 5,0 В, UУПР = 0,0 В, UКОМ = 80 В 

Время включения, мкс tвкл − 70 
UПИТ = 5,0 В, Uком = 10 В, Rн = 51 Ом 

Время выключения, мкс                                           tвыкл − 450 

       
ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Параметры режима 
Обозначе

ние 

предельно-

допустимый 
предельный 

Примечание 

не менее не более не менее не более 

Напряжение питания, В UПИТ 4,5 5,5 - 0,5 9,0  

Коммутируемое напряжение, В UКОМ 0 80 0 90  

Постоянный коммутируемый ток, А 
IКОМ 

0 20 0 35 без радиатора 

0 40 0 45 с радиатором 

 
УРОВЕНЬ СТОЙКОСТИ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ФАКТОРАМ 

7.И1 7.И6 7.И7 7.И8 7.С1 7.С4 7.К1 7.К4 

4Ус 4Ус 4Ус 0,002×1УС 4Ус 4Ус 1К 1К 

 
Наработка до отказа Тн при температуре окружающей среды не более 65 ºС - не менее 100 000 ч. 



Гамма - процентный срок сохраняемости T с при  = 99 %  - 25 лет. 


