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Особенности 

- трансформаторная гальваническая развязка  
- коммутируемый ток: 5 А (без теплоотвода) 
- коммутируемое напряжение: 100 В 
- время включения/выключения 2 / 2 мс 
- сигнал статуса выходной цепи 
- защита от перегрузки I2t и КЗ 
- 1000 В напряжение изоляции 

Применение: 
- замена электромагнитных реле; 
- силовой интерфейс бортовых устройств; 
- силовая электротехника; 
- гальваническая развязка силовых цепей. 

 

Аналоги 
серии 53503 (Micropac Industries) 

 

Общий вид и расположение выводов 
Зависимость величины коммутируемого тока от 

времени перегрузки (защита I2t) 

  
Схема электрическая 

 

Номер вывода Функциональное назначение 

1 Разрешение 

2 Питание 

3 Общий 

7 статус "+" 

8 статус "-" 

9, 10 Контакт V- 

15,16 Контакт V+ 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ при 25 С 

Наименование параметра,  

единица измерения  

Буквенное  

обозначение  

параметра 

Норма 

Режим измерения не  

менее 

не  

более 

Напряжение изоляции, В UИЗ 1000 - IУТ ≤ 10 мкА, t=5 с 

Сопротивление изоляции, Ом  RИЗ 5·10 10 - UИЗ = 500 В 

Ток потребления, мА  IПОТ – 10 UПИТ = 5 В 

Входной ток, мкА  IВХ – 100 UПИТ = 5 В 

Время включения, мс tВКЛ – 2,0 UПИТ=5 В, UКОМ=10 В, RН=51 Ом 

Время выключения, мс tВЫКЛ – 2,0 UПИТ=5 В, UКОМ=10 В, RН=51 Ом 

Выходное сопротивление в открытом 
состоянии, Ом  

RОТК - 0,02 
UПИТ=UВХ = 5 В, IКОМ = 5 А,  
tИЗМ= 30 мс 

Ток утечки на выходе, мкА IУТ.ВЫХ - 10 UПИТ=5 В; UВХ =0 В, UКОМ = 100 В 
 



 
 
ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ 

Наименование параметров, 
единица измерения 

Буквенное 
обозначен

ие 
параметра 

Предельно-допустимый 
режим при эксплуатации 

Предельный режим 
при эксплуатации 

не менее не более не менее не более 

Напряжение питания, В UПИТ 4,0 6,0 – 0,5 10,0 

Коммутируемое напряжение, В UКОМ 0 100 0 110 

Постоянный коммутируемый ток, А IКОМ 0 2,0 0 2,2 

Импульсный коммутируемый ток, А  IКОМ. И 0 20 0 30 

 
 

УРОВЕНЬ СТОЙКОСТИ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ФАКТОРАМ 

7.И1 7.И6 7.И7 7.И8 7.С1 7.С4 7.К1 7.К4 7.К11 7.К12 

3Ус 3Ус 3Ус 0,00001×1УС 1Ус 0,2×1Ус 1К 0,1×1К 45МэВ.см2/мг 

 
 Гамма-процентная наработка до отказа Тγ микросборок при γ = 97,5%  в режимах и условиях, 
установленных в настоящих технических условиях,  при температуре окружающей среды не более (65+5) ºС 
должна быть не менее 150 000 ч  в пределах срока службы Тсл = 25 лет; в облегченном режиме (значения 
входного тока, коммутируемого напряжения и постоянного коммутируемого тока - не более 50 % от 
предельно-допустимых значений и окружающей температуре не более 35 °С) - 200000 ч.  

Гамма - процентный срок сохраняемости T с при  = 99 %  - 25 лет. 

 


