
Микросхема двухтактного контроллера со встроенным генератором для 
продукции специального назначения

5330ЕУ032А 
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Особенности

- напряжение питания 3 … 9 В;
- ток потребления в выключенном состоянии 1 мкА;
- ТТЛ совместимость по входу;
- минимальная частота 400 кГц;
- вход выбора частоты;
- 8-выводной корпус 2101.8-7;
- динамический контроль симметричности нагрузки;
- контроль напряжения питания (UVLO).

Применение
- DC/DC преобразователи;
- изолированные интерфейсы типа RS-485/RS-232;
- медицинское, контрольно-измерительное, сетевое оборудование.

Зарубежный аналог
 MAX845, MAX253 ф. MAXIM

Общий вид и расположение
выводов микросхемы

Вывод Обозначение Назначение

1 D1 Выход 1

2 Gnd1 Общий 1

3 FS Выбор частоты

4 SD Выключение

5 - -

6 Ucc Питание

7 Gnd2 Общий 2

8 D2 Выход 2

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   ПАРАМЕТРЫ 

        Наименование параметра, единица измерения 
(режим измерения)

Обозна­
чение

Норма
Примечаниене ме­

нее
не более

Выходное сопротивление во включенном состоянии, В 
(при Uсс=9,0 В)

RO 4

Напряжение включения, В UUVLO 3,0
Выходная частота, кГц (при Uсс=9,0 В)

FO
400 800 FS – "1"
700 1100 FS – "0"

Динамический ток потребления, мА (при Uсс=9,0 В) ICCAV 2,0 без нагрузки
Ток потребления в состоянии выключено, мкА (при Uсс=9,0 В) ICC 1,0 SD – "1"
Входной ток утечки, мкА (при Uсс=9,0 В) II 0,1
Входной ток, мкА (при Uсс=9,0 В) IIFS 50

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры режима
Обозна­
чение

предельно-допустимый предельный
Мин. Макс. Мин. Макс.

Напряжение питания, В UCC 3,0 9,0 -0,5 9,5
Входное напряжение низкого уровня, В UIL 0,0 0,2 UCC -0,5 -
Входное напряжение высокого уровня, В UIH 0,7 UCC UCC - UCC+0,5
Выходной ток, мА IOL 250 300
Выходное напряжение, В UO 0 12 -0,5 15
  
УРОВЕНЬ СТОЙКОСТИ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ФАКТОРАМ

7.И1 7.И6 7.И7 7.И8 7.С1 7.С4 7.К1 7.К4 7.К11 , 7.К12

4Ус 2Ус 2Ус 6·10-3×1Уc 50×5Ус 0,1×1Ус 1К 0,1×1К 60 МэВ∙см2/мг

Гамма-процентная наработка до отказа Тγ микросхем при γ = 97,5 % в  режимах и условиях эксплуатации, уста­
новленных в ТУ, при температуре окружающей среды не более (655) ºС   должна быть не менее  150 000 ч и не 
менее 200 000 часов в облегченном режиме (UСС = 5 В; IО  ≤ 100 мА при температуре от минус 10 до 65 ºС) в преде­
лах срока службы Тсл = 25 лет.
Гамма - процентный срок сохраняемости Tсγ при γ = 99 % - 25 лет.
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