


ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ
Наименование параметра (режим и условия 

измерения), единица измерения
Буквенное 

обозначение
Норма

Прим.
не менее не более

Выходное напряжение
(среднеквадратическое), В

Uвых 20 260

Входное напряжение в выключенном состоянии, В Uвх минус 3,5 0,8

Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом 
состоянии, В  F = 50 Гц

Uвых и.п 400

Выходной ток (среднее значение), А Iвых 0,05 1 1

Выходной импульсный ток, А
(при tи = 500 мкс, F = 50Гц)

Iвых.и - 10

Входной ток в открытом состоянии, мА Iвх 10 25

Примечание:
1 Выходной ток (Iвых) в диапазоне температур окружающей среды от 35 ОС до 85 ОС снижается 

линейно с коэффициентом 0,01 А/ ОС

Диапазон рабочих температур:  от минус 45ОС до 85ОС. Изменение температуры среды: от 
минус 60ОС до 100ОС. Допустимое значение статического потенциала 500В

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки при температуре 
не выше 265ОС с продолжительностью не более 3с и паяльником. Расстояние от корпуса до 
места лужения и пайки (по длине вывода) не менее 2,5 мм. Число допустимых перепаек выводов 
микросхемы при проведении монтажа (сборочных операций) - 2. Расстояние от корпуса до места 
изгиба вывода - 2 мм.

Гарантийная наработка не менее 25 000 ч в пределах гарантийного срока хранения.
Интенсивность отказов в течение наработки не более 1∙10-6 1/ч
Гарантийный срок хранения — 10 лет с даты изготовления (перепроверки).

Пример обозначения микросхем в конструкторской документации:

Микросхема К293КП13П  АДБК.431160.780 ТУ
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