
Герметичное МОП реле с трансформаторной развязкой К2615КП111 АДКБ.431160.298ТУ 
 
 

 
Особенности: 

- коммутируемое напряжение: 80 В 
- коммутируемый ток: 8,0 А 
- выходное сопротивление в 
открытом состоянии: 30 мОм 
- напряжение питания 4,5 … 5,5 В; 
- 1000 В напряжение изоляции; 
- ТТЛ, КМОП совместимость по 
входу управления; 
- 5-выводной герметичный 
металлокерамический  корпус    
КТ-110-1; 
- высокое быстродействие. 
 
Применение: 

- замена электромагнитных реле; 
- силовая электротехника; 
- гальваническая развязка 
силовых цепей.  
 
Аналог: 

- Series M33-2N Teledyne relays 

Назначение выводов микросборки и габаритный чертёж 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   ПАРАМЕТРЫ    МОП - РЕЛЕ  при 25С 
                   

  
Наименование параметра 

 

 
Обозн. 

 
Ед. 
изм. 

 
мин. тип. 

 
макс. 

 
Режим измерения 

Ток потр. во вкл. сост. Iпотр мА – 17 25 Uпит = Uупр = 5,0В 

Ток потр. в выкл. сост. Iпотр.выкл. мкА – 0,2 1,0 Uпит = 5,0В, Uупр = 0 В 

Входной ток упр. высокого уровня IOН мА – 0,5 1,0 Uпит = Uупр =  5,0В 

Входной ток упр. низкого уровня IOL мкА  0,1 5,0 Uпит = 5,0В, Uупр = 0 В 

Ток утечки на вых. в закр. сост. IУТ мкА − 0,1 1,0 Uпит = 5,0В, Uупр = 0 В, Uком = 80В 

Напряжение изоляции UИЗ В 1000 – − Iут.вых ≤ 10мкА; t = 5с 

Вых. сопротивление  в откр. сост. 
RОТК мОм 

− 30 50 Uпит = Uупр = 5,0В, Iком = 8,0А,  
Тизм. ≤ 10мс 

Время включения TВКЛ мкc − 10 25  Uком = 10В, Rн = 51 Ом, Uпит = 5,0В 

Время выключения                                                TВЫКЛ мкc − 200 250 

 
ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Параметры режима 

 
Ед. 
изм. 

 

предельно-
допустимый 

предельный 

Примечание 
не 

менее 
не более 

не 
менее 

не более 

Коммутируемое напряжение                                                     В 0 80 -0,5 100  

Ток коммутации А 
0 5 0 7 без радиатора 

0 8 0 12 с радиатором 

Напряжение питания В 4,5 5,5 -0,5 7,0  

Рабочий диапазон температур С -60 125 − −  

  Импульсный коммутируемый ток 
А 0 15 0 20 

tимп  30 мс,  

Q   200 

Тепловое сопротивление переход – 
окружающая среда 

С/Вт − 40 − − 
вертикальный 
монтаж 

Тепловое сопротивление переход – 
корпус 

С/Вт − 5,5 − − 
 

Температура кристалла транзистора С − 150 − 175  
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Зависимость тока потребления во включенном 

состоянии Iпотр от напряжения питания Uпит 
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Зависимость тока потребления Iпотр в выключенном состоянии 

от напряжения питания Uпит 
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Зависимость сопротивления в открытом 

состоянии Rоткр от напряжения питания Uпит 
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Зависимость время включения tвкл от напряжения питания Uпит 
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Зависимость время выключения tвыкл от 

напряжения питания Uпит 
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Зависимость предельно-допустимого коммутируемого тока от 

температуры окружающей среды 

  
Схема подключения микросборки                       

 

                             DA 

 
Назначение выводов микросборки 

Номер вывода 1 2 3 4 5 

Назначение + Нагрузки Общий 
нагрузки 

Общий логики Вход 
управления 

Питание логики 

Примечание: Первый вывод корпуса соединён с теплоотводом 

 
  
 
 



 
 
 

Изменение температуры среды: от минус 60°С до 125°С. Допустимое значение статического 

потенциала 2000В. 

Микросборки пригодны для монтажа в аппаратуре паяльником и методом групповой пайки 

при температуре не выше 260°C продолжительностью не более 4с. Масса микросборки не более 10 г. 

Расстояние от корпуса до места пайки должно быть не менее 5 мм. Конструкция микросборки не 

предназначена для пайки к теплоотводу в том числе методом поверхностного монтажа.  

Гарантийная наработка не менее 25 000 ч в пределах гарантийного срока хранения. 

Гарантийный срок хранения — 12 лет со дня изготовления. 

 

Обозначение микросхем при заказе и в конструкторской документации другой продукции:  

 

Микросборка К2615КП111 АДКБ.431160.298 ТУ. 
 
 
 
 

 302040  РОССИЯ г. Орел, ул. Лескова, 19, АО «ПРОТОН» 
Телефон: (4862) 49-85-43; Факс: (4862) 49-85-36; e-mail: sktb@proton-orel.ru 

 
 


